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A quoi sert la notice ?
Ce manuel est rédigé a I'attention des utilisateurs des remorques RPB56P.
Il indique toutes les procédures pour régler, utiliser et entretenir votre matériel.

Ce manuel fait partie intégrante de la machine, doit étre lu avant utilisation et conservé a
portée de main pour consultation.

Les interventions réalisées par une personne non autorisée risquent d'invalider la
garantie. Ne modifiez pas vous-méme votre machine ou ses accessoires sans demander
au préalable I'accord écrit du constructeur.

Le non respect des regles énoncées dans ce manuel peut rendre votre machine
dangereuse. En cas de dégats matériels ou de blessures, la responsabilité du
constructeur sera entierement dégagée.

Votre installateur est a méme de vous fournir les pieces de rechange nécessaires a votre
matériel. Ses coordonnées figurent sur la page la couverture de votre manuel.

Conditions prévues d'utilisation :

Ces remorques sont exclusivement destinées au transport de régimes de bananes a
I'exclusion de tout autre produit.

Les réglementations relatives a la sécurité du travail et a la circulation routiére (code de
la route et arrétés préfectoraux) doivent étre observées a tout moment.
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1. IDENTIFICATION DE LA MACHINE

Les remorques sont identifiées par la plaque constructeur située a l'avant sur le coté

droit du chissis.

SIMM BRIMONT

ARDEN'VERINS

1Av. Charles de Gaulle

08300 RETHEL - FRANCE
T€l.03 24 386945 Fax.03 24 38 9123

MARQUE

TYPE /VARIANTE / VE

NUME

ADMISSIBLE

ol




2. CONSIGNES DE SECURITE

Tenir les enfants éloignés en permanence de la machine
Ne pas transporter de personnes sur la machine
Ne pas monter sur la fleche.

Toutes les commandes a distance (cables électriques, flexibles hydrauliques, cable de
rupture d'attelage) doivent étre positionnés aux endroits prévus pour qu'elles ne
puissent déclencher une manceuvre génératrice de risques d'accident ou de dégats.

Avant toute premieére utilisation, contrdler le serrage des vis, écrous et raccords.
Resserrer si nécessaire.

Avant toute utilisation, apres chaque réglage ou entretien, s'assurer que les dispositifs
de protection sont en place et en bon état.

Attention au risque de contact des lignes électriques et au passage sous les ponts
(hauteur maxi des remorques = 3,5 metres)

Adapter votre vitesse et votre mode de conduite en fonction du terrain, routes et
chemins.

En toute circonstance et notamment sur les terrains accidentés et pentus, conduisez la
remorque a faible vitesse, surtout dans les virages et éviter les brusques changements
de direction.

Ne pas freiner brusquement en descendant une pente sauf nécessité absolue.

Les pictogrammes apposés sur la machine fournissent des indications sur les mesures
de sécurité a observer strictement et doivent rester propres et lisibles. En cas de
détérioration, demandez des autocollants neufs a votre distributeur.



3. DESCRIPTIF

3.1.PLAN REMORQUE

LAOL SXOH
ZLe0T




3.2.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

3.2.1. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

RPB56P
Capacité régimes 56 régimes
Charge sur boggie (a vide) en kg 3400
Charge sur anneau (a vide) en kg 760
Masse totale (a vide) en kg 4160
Charge sur boggie (chargé) en kg 5688
Charge sur anneau (chargé) en kg 1272
PTAC en kg 6960
Longueur hors tout en m 10,672
Hauteur maxi en m 3,546
Charge utile (base 50 kg/régime) en kg 2800
3.2.2. OPTIONS PNEUMATIQUES :
GOOD YEAR LINGLONG BKT 10/75 - 15.3
245/70 R17.5 245/70 R17.5 (STANDARD)
@ de roue 795 789 760
Largeur de roue 253 248 274
Rayon sous charge 366 365 343
Vitesse Profile routier Profile routier Profile routier
Pression de gonflage | 4.5 bar (maxi) 4.5 bar (maxi) 4.5 bar (maxi)

3.2.3. ENERGIES :

e Hydraulique : Distributeurs de chaines taré a 80 bar - débit 301/mn

e Electrique: 12 volts

3.2.4. VITESSE AUTORISEE REMORQUE :

e 25km/h maxi

3.2.5. ANNEAUD’ATTELAGE :

e de type tournant @52 conforme a norme ISO 5692-1-2004

3.2.6. OPTIONS EXISTANTES :

e Ombriére
e Baiche




4. MISE EN SERVICE

Les remorques sont réceptionnées par votre installateur qui assure sa mise en service et
assurera la fourniture éventuelle de piéces de rechange.

5. UTILISATION

5.1.ATTELAGE AU TRACTEUR

IMPORTANT : durant la manceuvre, aucun opérateur ne doit se trouver entre le tracteur
et la remorque.

S'assurer au préalable que la remorque est freinée a l'aide du frein de parc.

La remorque doit étre attelée au piton fixe du tracteur (de type ISO 6489-4). L'anneau de
la remorque devra étre verrouillé et ne pas pouvoir s'échapper du piton.

Utiliser la barre de relevage pour relever la fleche.

Reculer tres lentement jusqu'a présenter lI'anneau de la remorque en vis a vis du piton
du tracteur.

Descendre la barre d'attelage.
Verrouiller I'anneau de fleche.

Procéder au branchement des différents flexibles (tous les branchements doivent se
faire a I'arrét complet de la machine, clé de contact retirée)

Raccorder les 2 flexibles hydrauliques. (Pression repérée en rouge)
Raccorder le flexible hydraulique de freinage (pression maximale admissible 140 bar).

Raccorder la prise électrique 7 broches au tracteur (éclairage remorque). Le voltage
d'alimentation est de 12V.

Vérifier le fonctionnement des feux.
Desserrer le frein de parc de la remorque.
Accrocher le cable de sécurité de frein a un point fixe du tracteur.

5.2.EN DEPLACEMENT

La vitesse maximale autorisée des remorques est de 25 km/h.



5.3.CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES REGIMES DE BANANES
5.3.1. CONSIGNES GENERALES

Avant le chargement, fait fonctionner plusieurs fois la remorque a vide pour veiller au
bon fonctionnement de tous les organes.

Le chargement et le déchargement doit s'effectuer sur un terrain relativement plat afin
de garantir un bon accrochage des régimes.

Lors du déchargement, la remorque peut étre dételée du tracteur et connectée
hydrauliquement a une centrale fixe.

Ne jamais dépasser la charge maximale autorisée (voir caractéristiques des remorques).
En cas de régimes trop lourds (base 60 kg par régimes), il conviendra d'adapter la
quantité de régimes chargés).

5.3.2. CHARGEMENT DES REGIMES

Actionner la manette de commande @ du convoyeur pour déplacer les pinces a la
hauteur souhaitée, assurer que les barreaux soient verticaux.

Accrocher l'anneau de chaine sur l'axe horizontal @ puis placer la tige de régimes
devant le barreau (2).

Fermer la griffe de maintien(3).




5.3.3. PROCEDURE DE DECHARGEMENT

Actionner la manette de commande @ du convoyeur pour déplacer les pinces a la
hauteur souhaitée.

Ouvrir la griffe (3) en appuyant sur gichette(5).

Retirer I'anneau de 1'axe horizontal @ des pinces.

5.4.DETELAGE DE LA REMORQUE

A pratiquer impérativement sur terrain plat.

Serrer au préalable le frein de parc de la remorque.

Décrocher le cable du frein de stationnement relié au tracteur.
Débrancher la prise de courant et le flexible de freinage.
Débrancher les flexibles hydrauliques reliés au tracteur.
Libérer le verrouillage du piton d'attelage.

Remonter la fleche de la remorque a l'aide de la barre de relevage pour sortir I'anneau
du piton.

Avancer le plus lentement possible le tracteur pour dégager l'anneau du piton en
veillant a ce que la barre de relevage reste sous la fleche.

Redescendre la barre de relevage pour poser la béquille de fleche au sol.

IMPORTANT : Lors des mouvements du tracteur, aucun personnel ne doit se trouver
entre le tracteur et la remorque.

Reconnecter, le cas échéant, les flexibles hydrauliques sur la centrale hydraulique (pour
déchargement de la remorque).



6. MAINTENANCE
6.1.LES DIFFERENTS POINTS A GRAISSER

6.1.1. PALIERS DE L'ARBRE DE MOTORISATION DES CHAINES

6.1.2. GRAISSAGE DES CHAINES D'ENTRAINEMENT DES BARREAUX

A gauche et a droite
(graisseurs)

A gauche et a droite




6.1.3. GRAISSAGE DES GALETS

Graissage des galets acier
(2x 17 convo yeurs)




6.1.5. GRAISSAGE DES AXES D’ARTICULATION DES PINCES

NN T~

Axes d’articulation
3 x 56 Barreaux

6.1.6. GRAISSAGE DES MOYEUX DE ROUES

Graissage des
moyeux de roues

Vérifier la présence
permanente de cabochon




6.2. TABLEAU DES FREQUENCES DE GRAISSAGE

Fonction Type de graisse (ou équivalent) Fréquence (utilisation)
Arbre motorisation chaines (paliers) Renolit LXC2 (*) 2 mois
Chaines d'entrainement Renolit LXC2 40 heures
Mécanisme de frein de parc Renolit LXC2 2 mois
Moyeux de roues Graisse multi usage EP 2 mois
Graissage anneau tournant sur fleche Renolit LXC2 2 mois
Graissage divers pieces mobiles Renolit LXC2 2 mois

Graissage piéces susceptibles de démontage

Renolit CXI2 marine

Avant montage

Graissage arbre réducteur

Graisse graphitée

Avant montage

Boulonneries

Renolit CXI2 marine

Avant montage

(*) ou équivalent - voir fiche technique




FICHE TECHNIQUE

RENOLIT® CXI 2

Graisse calcium complexe sulfonate pour conditions séveéres

Description Bénéfices / Avantages

Graisse a base de savon complexe calcium sulfonate et *  Pouvoir extréme pression et antiusure
d'huiles de base hautement raffinées. important

RENOLIT® CXI 2 se caractérise par une excellente e Protection efficace contre la corrosion, méme
stabilité au travail, de trés bonnes propriétés anti-usure, en présence d’eau salée
une extrémement bonne résistance aux Extrémes
Pressions, et une protection contre la corrosion hors du  «  Bonne résistance a l'eau
commun méme en présence d'eau salée.
 Bonne résistance au vieillissement
De part sa faible séparation d’huile, de sa résistance a
leau et au vieillissement, RENOLIT® CXI 2 peut étre « Onctuosité
utilisé a une large plage de température.

Application

RENOLIT® CXI 2 est utilisée 1a ou des exigenc@
spéciales de protection contre l'usure et la corrosion
pour la lubrification d’organes mécaniques en ambiance
trés humide avec des conditions extréme de charges

RENOLIT® CXI 2 est facilement pompable dans les
systéemes de lubrification centralisés équipés d'un long
circuit.

KORROSIONSSCHUTZ

ANTI-CORROSIVE

RENOLIT® CXI 2 a été développée pour la lubrification
de tout type dorgane soumis a de fortes charges
comme les roulements et paliers dans la sidérurgie, les
mines, cimenteries et équipement de construction

Durée de vie
La durée de vie est de 36 mois maximum si le produit

ost correctement entreposé entre 0°C et 40°C dans un
endroit sec et dans son emballage originel non ouvert.
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FICHE TECHNIQUE

RENOLIT® CXI 2

Graisse calcium complexe sulfonate pour conditions sévéres

Caractéristiques Unités Valeurs Méthodes
Couleur Marron clair -
Nature de I'épaississant Savzg rgzlgi::lum z
Point de goutte T > 270 IP 396
Pénétration travaillée (60 coups) 0,1 mm 265 - 295 DIN ISO 2137
Résistance au travail APy (1000000 0.1 mm <20 DIN ISO 2137
Test Shell Roller 72h/100C AP,60 0.1 mm <20 ASTM D 1831
Grade NLGI - 2 DIN 51 818
Protection contre la corrosion avec 3 % 5 :
de NaCl (SKFTest Emcor) Degré de corrosion 0-0 DIN 51 802
Corrosion cuivre Dearé de corrosion 1-100 DIN 51 811
Résistance a l'eau Eval. palier 0-90 DIN 51 807 -1
Test 4 billes, charge de soudure N 5500 DIN 51 350
Test Timken Ibs 55 ASTM D 2509
Pompabilité a + 20C <50
a-10T hp <300 DIN 51 805
a-20T 4 <1400

Séparation d’huile 3 40T/ 18h < 0,1

ad0°l7) <1

4 80T/18h % <05 OR-51:817

asdoe/7; <2
Viscosité de 'huile de basef:: 1%%% s 3?25% DIN 51 562-1

w e bt andiirer kes

of b A00 noveles of dvertueics régementiong s concernant
eus procédés de fabric >

o O Nous nous tservons ie
& s moment of s préavie La prisene Sche techvicue anmuie of remglace
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6.3.ENTRETIEN DIVERS
6.3.1. L'ANNEAU D'ATTELAGE

Il s'agit d'un élément de sécurité important.

En cas de détérioration, il ne sera en aucun cas ressoudé mais remplacé dans son
intégralité par un anneau complet neuf.

Vérifier régulierement le serrage de 1'écrou de I'anneau tournant au moyen du regard
situé sous la fleche et notamment la présence de la goupille bloquant I'écrou.

Jeu d'usure maximum acceptable
entre l'anneau et le corps soudé : 5mm

6.3.2. ENTRETIEN DU REDUCTEUR

Toutes les 1000h de fonctionnement ou aprés 6 mois :

e Vérifier les niveaux d'huile suivant image ci-dessous.
e Vérifier qu'il n'y ait pas de traces de fuites de lubrifiant pres du réducteur.

Point d'observation

Point de remplissage




Vidange de I'huile :

e Placer un récipient ayant une contenance appropriée sous le bouchon de vidange.

e Oter les bouchons de remplissage et de vidange et laisser s'écouler I'huile.

e Attendre quelques minutes afin que toute I'huile se soit écoulée, puis revisser le
bouchon de vidange apres avoir remplacé le joint et avoir soigneusement nettoyé
I'aimant éventuellement présent.

e Introduire de I'huile neuve uniquement aprés avoir installé le réducteur dans sa
position définitive, jusqu'a atteindre la ligne médiane du bouchon de niveau
transparent.

e Visser le bouchon de remplissage apres avoir remplacé son joint.

6.3.3. GRAISSAGE DES PIECES MOBILES DIVERSES NON POURVUES DE GRAISSEURS

D'une maniere générale, toutes les pieces mobiles mais non pourvues de graisseurs
doivent étre graissées régulierement a la graisse RENOLIT CXI2 (axes ressorts et bielles,
axes articulations de fleche, galets des barreaux... par exemple).

6.3.4. GRAISSAGE DES PIECES SUSCEPTIBLES DE DEMONTAGE

De méme, toutes les pieces susceptibles d'étre montée ou démontée devront au
préalable étre graissées (piéces emmanchées dans un alésage, vis ou écrou avant
montage).



6.4.REGLAGES DIVERS
6.4.1. REGLAGE DE LA TENSION DES CHAINES

Positionner tous les barreaux en partie inférieure.
Mettre en tension les brins de chaines inférieurs.
Tendre les chaines au niveau de la face avant de la remorque (Assurer qu'il n'y ait pas trop de tension au niveau de virage).

Pour vérifier la tension, placer les barreaux en partie supérieure (Croquis ci-dessous), le brin inférieur ne doit pas étre en dessous du rail

de roulement.

Réglage de la tension

Les traverses «nues» servent a
équilibrer la tension des chaines. Ils
sont donc indispensables pour le
bon fonctionnement des convoyeurs

Positionner tous les barreaux en partie
supérieure, les brins de chaines inférieurs ne
doivent pas étre en dessous du rail de roulement




6.4.2. REGLAGE DU FREIN DE PARC

Régler les cables de telle sorte que, freins serrés le levier soit sensiblement a 1'équerre
comme indiqué sur le croquis ci dessous.

Freins serrés : le levier doit se
trouve dans la zone rouge

! |

/|
=

||| Position du levier (freins desserrés)




7. GARANTIE

Nos remorques sont garanties deux ans pieces et main d'ceuvre a l'exclusion de tout
préjudice, autres que ceux prévu par la loi.

Cette garantie vous couvre contre tous vices de matiere et de composants mécaniques,
hydrauliques et électriques, a l'exclusion de toute piece d'usure, pneumatiques,
plaquettes de frein, housses, mousses, etc.

L'utilisateur s'engage a respecter les prescriptions d'utilisation et d'entretien figurant
dans cette notice, la garantie ne pourra s'appliquer que si cette condition est respectée.

La société SIMM BRIMONT assumera les demandes de garantie apres son accord
préalable.

La demande pourra s'effectuer soit aupres du représentant local (voir tableau de suivi
sur notice utilisateur), soit directement aupres du constructeur.



TABLEAU DU SUIVI DE LA REMORQUE

date par

cachet ou signature

Mise en route

Remise de la notice d'utilisation

Formation

Visite de controle

INTERVENTIONS SUR REMORQUES

Noter ici toutes les interventions effectuées sur la remorque (entretien, réparations...)

ou tout probleme éventuel en précisant bien les dates et l'intervenant

Dates et signatures




INTERVENTIONS SUR REMORQUES

Noter ici toutes les interventions effectuées sur la remorque (entretien, réparations...)

X , . . v Dates et signatures
ou tout probleme éventuel en précisant bien les dates et l'intervenant g




NOTE :




